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Sprydstagejolle uit Lynaes

de oorsprong van de Midget
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1. ALGEMEEN

1.7

1.2

1.2

1.4

Inleiding

Dit handboek is samengesteld om u te helpen bij het veilig en met plezier gebruiken
van uw vaartuig. Het bevat bijzonderheden van het vaartuig als geheel, maar ook ge-
gevens over de diverse installaties en meegeleverde uitrustingstukken. Tevens worden -
aanwijzingen en instructies gegeven over het gebruik en onderhoud van de diverse
delen.

Wij bevelen u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen en u vertrouwd te
maken met uw vaartuig, voordat u het in gebruik neemt. Indien dit uw eerste vaar-
tuig is of ook wanneer het een nieuw type is waarmee u nog niet bekend bent, doe
dan eerst voldpende ervaring op voordat u het commando op u neemt. Het zal de
veiligheid van u en uw passagiers ten goede komen.

Zonodig zijn uw leverancier, watersportvereniging of de K.N.W.V zeker bereid om u
adressen van zeilscholen of instructeurs te verstrekken.

"~ BEWAAR DIT HANDBOEK OP EEN VEILIGE PLAATS EN GEEF HET AAN DE NIEUWE
EIGENAAR WANNEER U HET VAARTUIG VERKOOPT. -

Wi WENSEN U-EEN PLEZIERIGE EN VEILIGE VAART. -

Fabrikant

JACHTWERF GEBR. DE KLOET
MOLENEIND 7A
1241 NE KORTENHOEF

Type

MIDGET 26'

Categorie

Uw vaartuig is volgens de Europese richtlijn ingedeeld in de categorie "B", hetgeen
betekent:

"Zee", ontworpen voor zeereizen bij een mogelijke windkracht tot en met 8 Bf en een
mogelijke karakteristieke golfhoogte tot en met 4 meter.
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Het vaartuig voldoet aan strenge wettelijk vastgestelde veiligheidseisen zoals in de
Europese richtlijn en de daaruit afgeleide ISO-normen is vastgelegd.

De CE-markering is met het door de keuringsinstantie uitgegeven unieke identifica-
tienummer vastgelegd op de CE-markeringsplaat, welke bevestigd is op de romp nabij
de achtersteven.

Gencemde gegevens zijn tevens vermeld op het ontvangstbewijs van de documenten
{deel 10).

Keuringsinstantie

De CE-markering is gecontroleerd door de keuringsinstantie ECB (European Certifica-
tion Bureau Nederland), notified body no. 0614.
Adres: Julianaweg 224a, 1131 NW Volendam,
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Zijaanzicht

Romp
Kiel

Roer
Helmstok
Hekstoe|
Zeerailing
Scepters

10.
11,
12.
13,

Stootrand
Voetrailing
Heklicht
Toplicht
Boordlichten
Preekstoel
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2. BESCHRIJVING EN GEGEVENS

21

2.2

2.3

24

Afmetingen en gewichten

Lengte over alles
Lengte over de stevens
Lengte waterlijn
Breedte

Diepgang
Doorvaarhoogte
Kruiphoogte
Stahoogte kajuit

Gewicht, volledig uitgerust
Ballast

Grootzeil
Fok
Genua

Motorgegevens

Fabrikant

Type

Aantal cylinders
Vermogen (DIN 6270B)
Max. omw./min.

Brandstofverbruik 2100 rpm.

Keerkoppeling
Koeling

8,05 m
7,85 m
6,85 m
2,95 m
1,25 m
11,00 m
2,10 m
1,88 m

3.400 kg
1.400 kg

11,80 m?
11,50 m?
17,00 m?

Mitsubishi

M 3.09
3

18,4 kw

3600

269 g/kW/h
Technodrive TMC 40-2R
D.m.v. warmtewisselaar

Voor verdere gegevens zie bijlage 1.

Voortstuwing

Schroef
Schroefassysteem

Inhoud tanks
Dieseltank

Drinkwatertank
Vuilwatertank

3 bladschroef 14-10
Water gesmeerd

851
2001
751
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Dekplan

Achterluik
Achterbolder
Vulopening diesel
Kuip

Bakskisten
Kuipbanken
Grootschootrail
Schootlieren

10.
11
12;
13:
14.
15.
16.

Klemkikker
Schuifluik
Garage schuifluik
Ventilator
Handrailing
Fokschootrail
Middenbolder
Viuchtluik

17.
18.
19.
20.
21.

Voorbolder
Vulopening water
Ankerlier
Ankerbak

Ankerrol met anker

Doc.:\CE26-1.1

Gegevens en beschrijving




Eigenaarshandleiding

Midget 26° Pagina 8 van 31

2.5

26

Boordnet
Accucapaciteit: 105 Ah.
De wandcontactdozen leveren een spanning van 12V.

Tekeningen

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.64

Zijaanzicht .
Zie tekening op pag. 5. In deze tekening zijn met codes de belangrijkste
onderdelen aangegeven en in de tabel vernoemd.

Dekplan
Zie tekening op pag. 7. De dekuitrusting is met codes aangegeven en in de
tabel vernoemd.

Inrichtingsplan
Zie tekening op pag. 9. De diverse ruimten zijn met codes aangegeven en in
de tabel vernoemd.

Zeil- en tuigplanplan
Zie tekening op pag. 10. De diverse onderdelen zijn met codes aangegeven
en in de tabel vernoemd.

Voorzover het een leverantie van een leverancier betreft die een eigen gebruiks-
handleiding heeft meegeleverd, dan wordt via de code van het betrokken onderdeel
verwezen naar de betreffende bijlage, welke separaat is bijgevoegd.
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Inrichtingsplan

1. Bergruimte in achterschip
2, Zelflozende gasbun
3. Dubbele kooien

4, Legkasten

5. Kombuis

6. Toilet

1. Kaartentafel

8. Kaartentafelzitplaats

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.

Hangkast

Tafel

Bank

Bergruimte voorschip
Bergruimte onder vloer
Ankerbak

Watertank
Dieselmotor
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Mastvoet
Mast

Giek
Zaling
Achterstag
Voorstag

SRS

Zeil- en tuigplan

7. Hoofdwant
8. Onderwanten
9. Grootzeil

10. Fok

11. Grootschoot

12. Fokkeschoot

13. Neerhouder
14. Kraanlijn

15. Rif 1

16. Rif 2

17. Grootzeilval.
18. Fokkeval
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Tank- en leidingplan
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1. Watertank 10, Afsluiter afvoer toilet  19. Brandstoftank
2. Afsluiter watertank 11. Afsluiter aanvoer toilet 20. Afsluiter brandstoftank
3. Drinkwaterpomp 12. Faecaliéntank 21, Vuiopening brandstoftank
4, Toevoerleiding water ~ 13. Ontluchting faec. tank  22. Ontluchting brandstoftank
5, Spoelbak 14. Afsluiter b.b. lozing f.t. 23. Bilgepomp
6. Afsluiter spoelbak 15. Walaansluiting f.tank 24 Gasfles
Z Wasbak 16. Mator _ 25. Reduceerventiel, afsluiter
8. Afsluiter wasbak 17 Afsluiter koelwater 26. Koperen gasleiding
9. Toilet 18. Koelwateruitlaat 27. Hoofdafsluiter gasleiding

28. Kooktoestel
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3. INSTALLATIES

2.1 Drinkwatervoorziening

De drinkwatervoorziening bestaat uit:

- vuldop aan dek, voorzien van opschrift "water”

- watertank in voorschip

- 12V drukpomp, handleiding fabrikant in bijlage 2.
- tappunten in kombuis en op wastafel

- diverse slangen

- de drukpomp mag niet droog draaien;

- vul bij kortstondig gebruik van het schip niet de gehele watertank, de
kwaliteit van het water wordt na enige dagen minder;

- steek niet direct de waterslang in de vulopening, maar laat deze enige tijd
doorspoelen voordat u'de tank bijvult.

3.2 Afvalwatervoorziening

Afvalwater van kombuis en wastafel wordt direct via de afvoer op het buitenwater
geloosd. Op de huid is bij iedere doorvoer een afsluiter (kogelkraan) gemonteerd.
Afvalwater van de toilet kan op open water direct buitenboord geloosd worden,
maar dient in havens in de faecaliéntank te worden opgeslagen (zie foto). Deze tank
kan op open water worden leeggepompt of in gen jachthaven worden geleegd via
een speciale walinstallatie. Pe faecaliéntank bevindt zich onder de bakboordshonde-
kooi en is voorzien van een ontluchting met geurfilter.

Het toilet is voorzien van een aanvoer- en een afvoerleiding die beide voorzien zijn
van een huidafsluiter (kogelkranen). Voor het gebruik de twee huidafsluiters openen
en na gebruik (na het leegpompen) sluiten. Een handleiding van de toilet is bij-
gevoeqgd in bijlage 3.

Let op
- tijdens niet-gebruik van kombuis, wastafel en toilet dienen de huidafsluiters

gesloten te zijn;

- in gesloten toestand staat de hendel van de afsluiter loodrecht ap de door-
laatrichting;

- de capaciteit van de faecaliéntank is beperkt, gebruik in een haven zoveel
mogelijk de walvoorzieningen.

Doc.:\CE26-1.1 installaties




Pagina 13 van 31

Midget 26’

Eigenaarshandleiding

Schema electrische installatie

LIS UDE 21100} SU]

v t 1201 2p 1929 mnoqsdaaysg
..K.o.:bu— LRwwiny = uaasbyysoupdp H2eg
 8661—¢0—Z0 ‘wmpgpporeey g POIRTIMIY W@
ww prquastoon| £661-01—90 ‘wmed
‘usBuppswdp 6OUDS|  OpDeEly B [WOON =n2alog

Smopuip 104 b poooiny @

WG I JODLWOIN0INN|S WRYCINY [DIS33N se
¥G 1 150%|30% |DISIIN ‘e

JundDSSDR
o ¢
SIRERN = SL'0 MZ-18
m w e
we I S31108220Y % v BUNYDIUaA USJUBLUNIISU] @ Ve
" s'o a8
— 6o ] et
+ | s=2n08200y \@ v saypwaydap / Bod % vE
%C 18Py — LBt
JHA @ w9 WRIPRQ @ vor
%z 18-P8 [ . AL AZ-I8 =
oipoy @ VoL WR1H Uy @ VoL
%Z 18—PY ' p— %l 189—Py
dwodiajom @ ver | Wyoydoy @M ~ vol
9 18-PY %l 18-08 .
yo12UIge) <mm._. w2renobinoN vor o=
LouoEth“ na20
o+
|9=und|a30yds ;
Twg| nooo: 1DD[2%DYISPJOOH :
jundpssouws JDOU
owoukp poOJPPOD|
- [ z | i | 0

Installaties

Doc.:\CE26-1.1




Eigenaarshandleiding Midget 26’ Pagina 14 van 31

3.3

Electrische installatie

De electrische installatie bestaat uit:
- accu
hoofdschakelaar
- schakelpaneel
- diverse stroomverbruikers

Accu's
Het schip is uitgerust met een accu met een capaciteit van 105 Ah. Deze bevindt zich
onder een hondekooi en is daar zeevast vastgezet.

Let op
U dient regelmatig het vioeistofniveau van uw accu te controleren. De accuvloeistof

dient ca. 1 cm. boven de loodplaten te staan. Uitsluitend bijvullen met gedeminera-
liseerd water.

Hoofdschakelaar

De accu is voorzien van een hoofdschakelaar waarmee het gehele electrische circuit
stroomloos kan worden gemaakt. De hoofdschakelaar vindt u onder de bakboords-
hondekooi (zie foto, hier is een tweede accu aanwezig, dus twee hoofdschakelaars).

Let op
Maak er een gewoonte van de hoofdschakelaar uit te zetten als u het schip verlaat.

Schakelpaneel

Het schakelpaneel bevindt ter hoogte van de kaartentafel (z;e foto). Hiermee kunt u
12 groepen stroomverbruikers aan- of uitschakelen. Deze groepen zijn:
- navigatieverlichting voor varen op motor

- driekleurenlicht in masttop voor varen onder zeil

- ankerficht

- dekverlichting

- navigatieinstrumenten

- instrumentverlichting

- kajuitverlichting voor

- kajuitverlichting achter

- waterpomp

Verder zijn er nog een aantal groepen beschikbaar ten behoeve van de aan boord
gemonteerde apparatuur. Alle groepen zijn voorzien van een zekering.

Let op
Onderzoek bij het doorbranden van een zekering eerst de oorzaak voordat u een

nieuwe zekering aanbrengt.

Stroomverbruikers
Hieronder worden verstaan de interieurverlichting, navigatieverlichting, navigatiein-
strumenten en de stekerdozen waarop 12V apparatuur kan worden aangesloten.

Doc.:\CE26-1.1
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3.4

Let op
Vergeet niet dat uw accucapaciteit beperkt is. Beperk vooral tijdens het zeilen de

stroomafname.

U moet altijd:

De accu en het laadsysteem controleren alvorens uit te varen.

De accu losmaken en van boord halen wanneer het vaartuig in de winterberging gaat
of lange tijd buiten dienst wordt gesteld.

De werking van de navigatieverlichting controleren v66r een nachttocht en zorgen
voor de nodige reservelampjes.

U mag nooit:

Aan de elektrische installatie werken wanneer deze in bedrijf is.

De elektrische installatie en de daarop betrekking hebbende tekeningen (laten) wijzi-
gen, tenzij door een daartoe bekwame (scheeps)elektromonteur.

De nominale stroomsterkte van overlastbeveiligingen wijzigen.

Elektrische toestellen of apparatuur installeren of vervangen door onderdelen waar-
van de nominale stroomsterkte hoger is dan die van het boordnet.

Het vaartuig onbeheerd achterlaten met ingeschakeld boordnet, daarvan uitgezon-
derd de automatische lenspomp, alsmede de brandbeveiligings- en de alarminstallatie.

Indien uw vaartuig voorzien is van een walstroominstallatie dan moet u ter
voorkoming van schokken en brand:

De schakelaar van de walstroominstallatie uitzetten alvorens de walstroomkabel aan
te sluiten of weg te nemen.

De walstroomkabel eerst op de ingang van het schlp aansluiten en daarna op de
stroombron aan de wal.

Eerst de walstroomkabel aan de zijde van de stroombron aan de wal losmaken.

Het deksel van de walstraomaansluiting goed afsluiten.

Alleen goed passende kabels gebruiken.

Gasinstalflatie

De gastank is geplaatst in een gasbun onder het achterluik. Deze ruimte heeft een
afvoer buitenboord. Vanaf de drukregelaar (propaangas, werkdruk 50 mbar) loopt
een koperen leiding naar de hoofdafsluiter die geplaatst is in de stuurboord kast.
Vanaf deze afsluiter wordt de verbinding met het kooktoestel gevormd door een -
slang.

Let op
Gas is zwaarder dan lucht en zal zich bij lekkage op het laagste punt onder in de boot

verzamelen. Een vonk is dan voldoende om het gasmengsel tot ontploffing te bren-
gen.

Sluit altijd bij het verlaten van het schip en in geval van nood alle gasafsluiters.
Overtuig u ervan dat alle afsluiters gesloten zijn voordat u de (hoofd)afsluiter van de
fles opent.

Stel vast dat de vioeistof die u toepast om eventuele lekkages op te sporen (zeep of
schoonmaakmiddel) geen ammonia bevat, aangezien deze stof messing aantast. Fit-
tingen zouden hierdoor kunnen scheuren en/of lekken.

Gebruik nooit vuur bij het zoeken naar een lek.

Doc.:\CE26-1.1
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Gastoestellen met open vlam verbruiken zuurstof uit de accomodatieruimte en bren-
gen verbrandingsgassen in deze ruimte. Ventilatie is vereist als deze toestellen worden
gebruikt. Gebruik niet de oven of het fornuis als verwarming. Blokkeer nooit de ven-
tilatieopeningen. Houd derhalve toegangsluik en/of patrijspoorten geopend.
Blokkeer nooit de snelle toegang tot componenten van het gassysteem.

Houd afsluiters op lege flessen gesloten. Houd beschermkappen e.d. op hun juiste
plek. Bewaar lege flessen op dezelfde plek als de fles in gebruik, of op open dek.
Propaangas kan gebruikt worden tussen -35°C en +50°C.

Gebruik de gasbun voor niets anders dan voor opslag van de gasflessen.

Voorkom roken en/of open vuur bij het verwisselen van de flessen.

Gasslangen moeten regelmatig (minimaal jaarlijks} geinspecteerd worden en vervan-
gen worden wanneer enige beschadiging of aantasting waarneembaar is.

¥ 3.5 Brandstofleidingen
Vanaf de brandstoftank wordt een koperen leiding ($ 8mm) gebruikt. Bij de motor,

waar meer flexibiliteit wordt vereist, is een gepantserde slang toegepast. De brand-
stofleiding is bij de brandstoftank voorzien van een kogelkraan.

3.6 Ultlaatsysteem

Het uitlaatsysteem wordt gevormd door een gewapende rubberslang
(¢ 45mm) die voorzien is van een waterlock.

Doc.:\CE26-1.1 Installaties
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3.8

3.9

3.10

3.17

Huiddoorvoeren

- gootsteen in kombuis : afsluiter onderin keukenkastje

- toilet : aanvoer en afvoer buitenboordwater, afsluiters (2) naast de
toiletpot
- wastafel : afsluiter in afvoer onder de wasbak

- faecaliéntank : afsluiter in afvoer onder de bakboord-hondekooi
- koelwaterinlaat motor : afsluiter onder de trap .

Ventilatiesysteem

De ventilatie van de motorruimte gebeurt door slangen (¢ 50mm) naar de buiten-
lucht. Ventilatie van de kajuit en de slaapruimten wordt geregeld door twee dekven-
tilators en vier patrijspoorten die geopend kunnen worden. Bovendien kan het
vluchtluik gebruikt worden om te ventileren.

Lensinrichting

De lensinrichting bestaat uit een mechanische lenspomp die vanuit de kuip bed;enbaar
is. Het hendel van de pomp is 0pgeborgen in het achterlunk (zie foto).

Besturing

Besturing vindt plaats d.m.v. de helmstok.

Brandblusvoorzieningen

Een tweekilogram-brandblusser geschikt voor alle branden bevindt zich bij de uitgang
van de kajuit onder de trap.

Let op
Lees direct de gebruiksaanwijzing op de brandblusser. Als u dit nog moet doen als er

brand is, bent u te laat.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker om:
- apparatuur volgens de instructies regelmatig te laten controleren
- voor vervanging zorg te dragen indien ze gebruikt zijn of de keur verlopen is
- zich te overtuigen of de brandblussers gereed en bereikbaar zijn
- de bemanning te informeren over:
- de plaats waar de brandblussers zich bevinden en hun bedieng
. de locatie van de ontsnappings-uitgangen
. de blusopening voor de motorruimte

Doc.:\CE26-1.1
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313

3.14

Motorkoelsysteem

De motor is voorzien van een indirecte koeling. D.m.v. een warmtewisselaar wordt de
warmte van het gesloten koelsysteem afgevoerd. Via de koelwaterinlaat (huid-
doorvoer bevindt zich onder de trap en is voorzien van een kogelkraan, zie foto)
wordt koelwater door de warmtewisselaar gevoerd. Vervolgens wordt dit water
geinjecteerd in de uitlaatgassenleiding en verlaat het via de waterlock en de uitlaat-
spiegeldoorvoer het schip.

Voor verdere details zie bijlage 1.

Let op
Voor het starten van de motor altijd de koelwaterafsluiter openen. De koelwater-

pomp kan slechts gedurende zeer korte tijd drooglopen.

Ankergerei

Het schip is uitgerust met een 9 ’kg. ploegschaaranker voorzien van 30 meter
ankerketting. Met een handbediende ankerlier kan het anker worden opgehaald.
Bjjzondere gebruiksaanwijzingen

Door leveranciers meegeleverde handleidingen zijn als bijlagen bij deze eigenaars-

handleiding aanwezig. Waar nodig wordt in de tekst aan de nummers van de bijlagen
gerefereerd.
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4, STABILITEIT EN DRUFVERMOGEN

Algemene informatie

4.1

4.2

4.3

Een maximum belading van 885 kg. is gebruikt om de stabiliteit en het drijfvermogen
te bepalen. Deze bestaat uit:

Bemanning, 75 kg. per persocn 300 kg.
Brandstof, drinkwater en andere vioeistoffen 360 kg.
Mondvoorraad en bagage - 100 kg.
Voorraden en reserve onderdelen 25 kg.
Extra uitrusting 75 kg.
Opblaasbaar reddingvlot* 25 kg.
Totaal maximum belading 885 kg.

’

Dit is bepaald uitgaande van:

Het lege vaarklare schip heeft een massa van 3000 kg. -
Standaard uitrusting nodig voor veiligheid 30 kg.

Communicatie en radioapparatuur 10 kg.
Kombuis ingericht, navigatieapparatuur aanwezig, : -
matrassen en kussens aanwezig, mast, giek, :

standaard zeilen aan boord, standaard uitrusting

aan boord. ; :

Dit vaartuig is een stabiliteitscategorie “B” tpegekend met een maximum bemanning
van 4 personen volgens ISO 12217-2. Deze categorie wordt geacht geschikt te zijn
voor omstandigheden waarbij de windkracht niet meer dan 8 Bf bedraagt en de
golfhoogte niet meer dan 4 meter is, vooropgesteld dat: '

- de bemanning voldoende vaardigheden en ervaring heeft.

- de boot en uitrusting goed geconstrueerd en onderhouden zijn.

Gebruikers van deze boot wordt medegedeeld dat:

- alle bemanningsleden voldoende opleiding moeten krijgen.

~ de boot niet meer dan de maximum belading mag meenemen

- lenswater tot een minimum beperkt moet worden.

- de stabilitejt aangetast wordt door het toevoegen van hooggeplaatste
gewichten.

- in slecht weer luiken, kisten en ingangen gesloten moeten zijn om de kans op
het innemen van water te verkleinen.

* Een opblaasbaar reddingvlot kan geplaatst worden in een houder die aan de
hekstoel wordt bevestigd.

Om u een indruk te geven van de omstaridigheden bij grote hellingen, zijn foto's
bijgevoegd van een Midget 31" bij 80° helling.
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5. FUNCTIONEREN VAN HET VAARTUIG

5.1

Motorgebruik

Controles voor starten

- motorolieniveau

- koelvioeistofniveau

- koelwaterafsluiter open

- hoofdschakelaar aan

- keerkoppeling ontkoppeld (knop op gashendel), zie foto

Starten

- voorgloeien volgens voorschrift

- starten; start niet langer dan 10 sec. , wacht ca. 30 sec. voor nieuwe start
- toerental regelen tot motor regelmatig draait

- controleer of er koelwater buitenboord wordt gepompt

Voor wegvaren

- gashendel in vrijstand

- keerkoppeling koppelen (knop op gashendel)
- controleer alarmen op bedieningspaneel

Na aankomst

- laat de motor voor het afzetten nog even stationair draaien, hierdoor kan de
warmte van de motor voldoende worden afgevoerd,

= sluit na het afzetten van de motor de kaelwaterafsluiter.

Letop
Belast een koude motor niet tot het maximale vermogen.

Veel stationair draaien of met een laag toerental vervuitt de motor, waardoor de
prestaties minder worden.

Tijdens het draaien van de motor nooit de hoofdschakelaar uitzetten.

Tijdens bijvullen van de dieseltank moet de motor worden gestopt en mag er geen
open vuur in de nabijheid zijn (niet roken).

Houdt de dieseltank zoveel mogelijk gevuld, dit voorkomt water in de brandstof t.g.v.
condensatie van vocht.

Voor uitgebreide informatie betreffende gebruik, bediening en controles van de
motor c.q. koelwatersysteem, zie bijlage 1.
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Zeilgebruik

Zeil zetten

- draai schip met kop op de wind

- maak zeilbanden ios

- hijs het grootzeil

- vier de kraanlijn op

- trek de grootschoot aan

- hijs de fok

- trek de fokkeschoot aan

- val af over een gewenste boeg en stel de zeilen

Zeil strijken

- draai schip met kop op de wind

- vier de fokkeschoot op

- vier de fok en zet deze langs de zeerailing vast

- vier de grootschoot op

- zet de kraanlijn door

- vier het grootzeil en zet het met zejlbanden vast aan de giek
- zet de grogtschoot door

. draai schip met kop op de wing

- verwijder de borg onder aan de mastrail

- zet de kraanlijn door

- vier het grootzeilval op totdat het eerste reefoog in het voorlijk aan de
reefhaak op de giek gehoekt kan worden

- zet het grootzeilval door

- vier de kraanlijn op

- breng de borg in de mastrail weer aan

- zet de onderste smeerreep door

- bindt de onderste reefknuttels onder de giek aan elkaar

Als het zeilopperviak nog te groot is kan een tweede rif worden gestoken. Hierbij
bovenstaande volgorde aanhouden en het tweede reefoog aan nog vrije reefhaak
hoeken.
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Gebruik pomptoifet

Voor het gebruik van het pomptoilet dienen de volgende handelingen te worden

verricht:

- huidafsluiters van inlaat en afvoer openen

- na gebruik hendel op “spoelen” (flush) zetten en inhoud toiletpot weg-
pompen

- hendel op “leegpompen” (dry) zetten en poiletpot leegpompen

- na gebruik beide huidafsluiters sluiten

Let op
Pomp nooit gebruiken bij gesloten huidafsluiters.

Strijken van de mast

Voor het strijken van de mast dienen de volgende handelingen te warden verricht:

- verwijder de ze;len van glek en voorstag

- maak giek los van de mast

. plaats maststeun op de hekstoel

- eventuele ralfokinstallatie losmaken van voorstevenheslag

- dodeman plaatsen in mast :

- strijktalie bevestigen aan dodeman en voorstevenheslag

- halende part strijktalie moet uit het blok aan het stevenbeslag komen
- fokval aan dodeman bevestigen (bij rolfok extra val) en goed doorzetten
- halende part strijktalie op mastlier

- voorste onderwanten losmaken

- strijktalie opvieren via het halende part op de mastlier

- eventuele rolfok begeleiden

Voor het opzetten van de mast dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde uit-
voeren
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b. ONDERHOUD

bl

6.2

Scheepsonderhoud -

Het onderhoud kan verdeeld worden in het onderhoud van het schip en het
onderhoud van de motor. Voor het motoronderhoud dient men de biige-
leverde voorschriften van de motorfabrikant op te volgen. -

Voor onderhoud van romp en opbouw dient men de kunststof bij voorkeur
tweemaal per jaar in de was te zetten. Alvorens men een waslaag opbrengt,
dient het oppervlak goed gereinigd te worden met een cleaner.

Roestvaste onderdelen zoals preekstoel, scepters en hekstoel kunnen door
zout water een lichte aanslag krijgen (bruine viekken). Deze kan eenvoudig
verwijderd worden met een vioeibaar schuurmiddel. Indien mogelijk verdient
het aanbeveling om na aankomst in een haven zoutaanslag zoveel mogelijk
van het schip te verwijderen,

Droogzetten voor winterberging

Wanneer het schip d.m.v. husbanden uit het water wordt gehaald, dient men
veel aandacht te besteden aan de plaats waar deze banden aan zullen grij-
pen. Doordat het schip een lange, aan de voorzijde schuin oplopende kil
heeft, zal de voarste hijsband korter moeten warden afgesteld om te
voorkomen dat het schip voorover gaat hangen.

De achterste husband wordt geplaatst aan de achterzijde van de kiel, vrij van
het roer, De yoorste band komt ter hoogte van de mast. Wanneer de banden
zijn doargezet dienen zij aan beide zijden van het schip aan elkaar bevestigd
te worden d.m.v. een tros. Hierdoor wordt voorkomen dat de voorste
hijsband, die aangrijpt aan het schuine kieldeel, weg kan glijden.

Het schip kan op de kiel worden geplaatst, waarbij de kiel aan de voorzijde
moet worden onderstopt om een horizontale positie te verkrijgen. De
steunen (tenminste vier) die moeten voorkomen dat het schip omvalt,
moeten ieder een opperviakte hebben van tenminste 20x20 cm.

Bij winterberging dient voor de winter al het koelwater uit de motor ver-
wijderd te zijn. Toilet en faecaliéntank dienen te zijn afgetapt. De watertank
moet geheel leeg zijn evenals de leidingen naar aanrecht en wasbak.
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MILIEUOVERWEGINGEN

Omdat u als watersporter het milieu zo min mogelijk wilt belasten, worden hieronder
een aantal aanwijzingen gegeven die bij zullen dragen aan een verantwoord gebruik
van de natuur.

- Voorkom lekkage bij het tanken van brandstof.

- Voorkom lekkage van olie in de bilge bij het verversen van motorolie.
Schoonmaken met een doek die vervolgens bij het chemisch afval wordt
gedeponeerd. :

= Voorkom bovenmatig lawaai, bijv. door onnodig gebruik te maken van
bijpoot met buitenboordmotor.

- Pas de snelheid aan als uw boeg- en hekgolven overlast of oeverbeschadiging
kunnen veroorzaken.

= Zorg voor regelmatig onderhoud van de motor zodat de uitstoot van
uitlaatgassen binnen de gestelde eisen blijft.

- Zorg dat bij periodiek onderhoud verantwoord met verfresten, schoonmaak-
en oplosmiddelen wordt omgegaan.
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8. GARANTIEBEPALINGEN

Voor de kwaliteit van het polyesterwerk geldt een garantietermijn van vijf jaar.
Hiervan uitgesloten is de kleurvastheid van het polyester.

Voor de overige constructie en uitrusting van het schip geldt eveneens een garantie-
periode van vijf jaar.

Voor onderdelen waar de toeleverancier een eigen garantie-termijn aangeeft, is deze -
laatste termijn bindend.

Garantiegevallen worden op de werf afgehandeld c.q. gerepareerd.
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